Métodos de limpieza para videograbadoras profesionales
1.- Importancia de la limpieza de las videograbadoras profesionales.

Mantener el buen funcionamiento de los equipos, depende del conocimiento de los métodos para cumplir con esta tarea y así optimizar la utilización y aprovechamiento de los mismos.

Por lo que respecta a las videograbadoras, es muy importante mantener un buen contacto entre cabeza y cinta, para obtener una imagen y sonido de buena calidad. Este grado de contacto es especialmente importante en los sistemas de grabación más avanzados, tales como Betacam SP, D-1, D-2, D-3, Betacam Digital y también para los formatos como U-Matic y Helicoidal Tipo “C”. (Todavía en uso).

La alta densidad de grabación significa que una cantidad de información de inteligencia de audio y video es grabada en cada unidad de área de la cinta magnética y el contacto más cerrado (cabeza-cinta), antes mencionado, es necesario para grabar y reproducir las señales más pequeñas.

Los beneficios de la limpieza. 

Si dejamos correr la cinta por un tiempo muy prolongado, diminutas partículas que se desprenden de la superficie de la cinta o el polvo que hay en el ambiente pueden acumularse gradualmente y adherirse a las cabezas de video o ensuciar la superficie de las mismas.

Todo esto obstaculiza un buen contacto cabeza-cinta y degrada la calidad de la imagen y sonido. En el peor de los casos, las cabezas de video pueden taparse y la capacidad de las cabezas para grabar o reproducir puede venir a menos.

Las cabezas de video del sistema Betacam, por ejemplo, corren sobre la superficie de la cinta a una velocidad de 24.8 Km/h y graban y reproducen señales pequeñas de menos de 1 micra, las cuales representan 1/1000 mm. Para mantener tan alta precisión, La limpieza es absolutamente obligatoria. 

La limpieza tiene la ventaja de quitar los materiales que se adhieren a  las cabezas y previenen un mayor daño a las mismas, también mantiene un alto nivel de precisión en la videograbadora para proporcionar una óptima capacidad de intercambio  y  calidad en audio y video.

La limpieza retira el material que se adhiere.

La limpieza puede quitar el material el cual se adhiere a las cabezas de video y permite un buen contacto con la cinta. Y es por esto, que garantiza una gran eficiencia en la grabación y reproducción, así como una alta relación señal  a ruido.

La limpieza retira el material fuertemente adherido.

Si la sustancia aglutinante en la capa magnética se adhiere persistentemente sobre la superficie de la cabezas de video, la limpieza puede retirar ese material y así permitir un buen contacto, por lo que las cabezas de video pueden operar de nuevo con alta eficiencia y proporcionar una señal óptima de audio y video.

La limpieza elimina las rayaduras de las cabezas.

Existe un peligro potencial en el polvo y otras partículas del ambiente que penetran a las “Camcorders”  cuando son utilizadas en locación. Estas partículas están compuestas de minerales duros, tales como aluminio y silicio, los cuales pueden fácilmente dañar y rayar las cabezas giratorias. La limpieza puede quitar las rayas sobre las cabezas y mantener una buena calidad de audio y video.

La limpieza protege de las rayaduras.

Las partículas que se adhieren a las guías, postes guías y tambor “drum” de la videograbadora pueden fácilmente provocar rayaduras sobre la superficie de la cinta. También se pueden adherir al “Capstan” o al “Pinch Roller” y así provocar hendiduras que pueden generar errores de velocidad transversal, errores de burst, dropouts. Por lo cual, la limpieza puede quitar esas partículas y proporcionar una buena calidad en imagen y sonido.

Nota:

El material adherido a la cabeza atenúa la señal reproducida debido al problema de un buen contacto cabeza-cinta.

La cantidad de esta degradación es mostrada en la siguiente fórmula:

Pérdida de la señal (db)=54.6 (D/
Donde:

D-d= Espacio entre cinta-cabeza (m)

 =Longitud de onda de la señal grabada (m)

Un espacio de 0.1 m entre cabeza-cinta es aproximadamente 1/1000 del diámetro de un cabello humano. En el sistema Betacam SP/PAL, tiene una longitud de onda de grabación más corta o.65 m  y una pérdida de señal de 8.4db. Esto significa que la señal es reducida al 38% de la original.

En el caso del sistema U-Matic cuya longitud de onda es de 1.6 m . La pérdida es de 3.5db y su reproducción es solamente el 67%.

Como se puede observar, la limpieza es más importante para formatos de grabación avanzados.

Guía para la limpieza regular.

Las partes que necesitan ser limpiadas son:

1.- Cabezas giratorias (cabezas de video rec/play, de confidencia, de D.T. y edit  erase).

2.- Cabezas fijas longitudinales (borrado total, Ctl, stack de audio).

3,. Trayectoria o paso de cinta (desde la TG-O a la TG-10, lower y upper drum, flecha y motor del capstan, pinch roller.

Los métodos de limpieza son: 

1. Cassette limpiador.

2. Solvente y paño limpiador.

Ambos métodos tienen ventajas, de tal manera que es importante analizarlas y poner en práctica.

Nota:

Los efectos de los métodos de limpieza 1 y 2 difieren como se muestra en la siguiente tabla. Por consiguiente ambos métodos son necesarios para limpiar las VTR´S.

Métodos de limpieza


Cassette Limpiador
Solvente y paño Limpiador

Remoción de material adherido
B
A

Remoción de material fuertemente adherido
A
D

Remoción de rayaduras en las cabezas
A
D

Remoción de desprendimientos en las cinta
C
A

A= Muy efectivo

B= Efectivo

C= Ineficiente

D= No aplica

Método 1

Limpieza regular utilizando un cassette limpiador.

Se recomienda utilizar un cassette limpiador cada 50 horas de operación de la videograbadora. Aunque el efecto de la limpieza depende a menudo del ambiente, el tiempo máximo de limpieza que se recomienda es de 5 segundos.

1.Cargar el cassette limpiador en la videograbadora.

2.Oprimir el botón de grabación o reproducción después de completara la carga.

3.Expulsar el cassette limpiador después de 5 segundos.

Nota:

En el caso de las videogarabadoras Betacam Digital, las operaciones especiales son requeridas.

1.Introducir el cassette limpiador BCT-5CLN en la máquina o el BCT-D12CL para digital.

2.Presionar el botón Eject simultáneamente con el botón Play.

La limpieza de cabeza inicia.

Advertencia:

Los siguientes cinco puntos son importantes cuando se utilizan cassettes limpiadores.

1. No dejar el cassette limpiador en modo Standby. 

2. Los resultados son obtenidos en el modo de grabación o en el de reproducción.

3. No operar el cassette en modos: still, slo-mo, Fwd o Rwd
4. Reemplazar el cassette limpiador por uno nuevo al terminar su longitud total, lo que equivale a su vida útil.

5. No utilizar el cassette limpiador más de 5 veces, si los síntomas, tal como el de obstrucción de cabezas, no mejora, entonces se recomienda darle el servicio de ingeniería profundo a la videograbadora.

Desgaste de la cabeza por cassette limpiador.

El cassette limpiador trabaja sobre el principio de lijar las superficies de las cabezas. El cassette limpiador está diseñado para producir un insignificante desgaste de las cabezas. La limpieza regular es altamente recomendada para mantener la operación de las máquinas de forma segura.

Método 2

Limpieza regular utilizando solvente y paño limpiador.

El alcohol etílico es recomendado como un solvente limpiador ya que tiene una excelente capacidad para disolver impurezas, en el manual de las  videograbadoras se recomienda un paño limpiador apropiado, libre de pelusa y que no cause problema de bloqueo que pueda dañar las cabezas.

Indicaciones.

Mojar el paño limpiador con el solvente. 

Tocar suavemente las cabezas giratorias, las cabezas estáticas y trayectoria de la cinta (paso de cinta).

Limpiar regularmente cada 100 ó 200 horas.

1.Limpieza de cabezas giratorias.

Mojar el paño limpiador con el solvente. 

Tocar suavemente las cabezas giratorias con el paño y girarlas con el Inner drum. Nunca se debe girar el Inner drum en dirección contraria (CW), ni limpiar las cabezas verticalmente ya que éstas se pueden dañar.

2.Limpieza de cabezas estáticas.

Mojar el paño limpiador con el solvente y limpiar suavemente las cabezas estáticas: La cabeza de borrado total, cabeza de CTL, STACK, de Audio REC/PLAY y cabeza de borrado de audio.

NOTA: 

Los cassettes limpiadores no son efectivos en la limpieza de las cabezas estáticas.

3.Limpieza de la trayectoria de la cinta (paso de cinta). 

También se moja el paño limpiador con solvente y se limpia suavemente el mecanismo de la trayectoria de la cinta: guías, tambor superior o inferior, el Capstan y el Pinch Roller.
NOTA:
Los cassettes limpiadores no son efectivos en la limpieza del mecanismo de cambio de cinta.

Advertencia:

Los pasos antes de utilizar el paño limpiador son los siguientes:

1.Apagar la máquina.

2.No hacer contacto con las partes lubricadas de la videograbadora. Si el paño limpiador toca alguna de éstas puede contaminar otras partes de la máquina.

3.Evitar el uso de un paño sucio.

4.Limpiar nuevamente con un paño limpio después de aplicar alcohol etílico, ya que éste se evapora lentamente (más lentamente que el freón).

5.No aplicar alcohol al sensor de humedad en el tambor inferior, el mismo se limpia con un paño seco.

Importante:

La frecuencia con la que se recomienda realizar la limpieza es simplemente una sugerencia. La frecuencia necesaria dependerá de la temperatura, la humedad o la cantidad de polvo que se encuentre en el ambiente de operación. Si los problemas que se describen al inicio de esta información aparecen a menudo, la limpieza deberá ser más frecuente.

Conclusión.

Nada arruina a una cinta de video tan rápidamente como una videograbadora; con un mantenimiento deficiente, una videograbadora con necesidad de ajuste o limpieza puede literalmente reducir a una cinta a pedazos. Aun sin causar daños a la cinta, un mantenimiento pobre puede significar una pérdida total de calidad en la imagen o el sonido.

Para prevenir daños y obtener un óptimo nivel de rendimiento de cualquier sistema de videograbación, se debe tener un adecuado y oportuno Programa de mantenimiento. 

Seguir el plan de mantenimiento recomendado en el manual de servicios de las máquinas es lo más adecuado o en su defecto seguir el Programa periódico de la estación de televisiva, para conservar el equipo en óptimas condiciones de operación y de trabajo. 




























