Tecnología i-LINK para el formato de Video Digital DVCAM

¿Qué es i-LINK?

i.LINK es el nombre que Sony ha dado al estándar IEEE 1394, una interfaz digital de alta velocidad. El estándar IEEE 1394 consiste en un cable único para transmitir señales de audio, video, datos y señales de control. Teniendo además otras prácticas funciones, se le ha reconocido como la solución ideal para la interconexión de los productos profesionales de la línea DVCAM™, en combinación con los productos de consumo de audio y video y aún más, integrando los productos de audio y video con equipos de computo. Aquí encontrará una sencilla explicación de lo que es i.LINK y sus beneficios dentro del sistema DVCAM. 
Historia del i.LINK

El estándar IEEE 1394 fue desarrollado para obtener una comunicación de alta velocidad de datos seriales y fue estandarizado en 1995 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).  Este estándar está basado en el protocolo de comunicación FireWire desarrollado por Apple Computer Inc.
A raíz de la estandarización del IEEE 1394, el Consejo Audiovisual Digital (DAVIC)  lo ha adoptado como el puerto de entradas y salidas para los convertidores de televisión de los sistemas de cable caseros. En el campo del sistema de Transmisión de Video Digital (DVB), la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) lo ha adoptado como su interfaz digital para sus receptores de televisión.

Sony estableció el nombre y logotipo i.LINK, para designar al estándar IEEE 1394 en 1997, de forma que fuera fácil de reconocer y promoverlo de tal forma. Más de 20 compañías alrededor del mundo han firmado en la actualidad acuerdos de licencia para utilizar la marca registrada i.LINK.

· VENTAJAS DEL i.LINK

Interfaz estándar totalmente abierta.

i.LINK es en realidad una interfaz estándar totalmente abierta y no es propiedad de ninguna compañía en específico. El documento con la descripción del estándar está a disposición del público a través de la IEEE. La interfaz está siendo incorporada en un número cada vez mayor de sistemas digitales de audio y video de consumo y profesionales y en periféricos para computadoras. Esto significa que pueden conectarse fácilmente productos de Video Digital DVCAM a periféricos de computadora que cuenten con la interfaz i.LINK.

Interfaz fácil de utilizar

i.LINK permite transmitir a través de un sólo cable toda la información de las señales de video y audio, datos de computadora y señales de control de manera simultánea. El uso de un cable de diámetro pequeño, conectores pequeños y un “plug” único con capacidad de entrada y salida son otras de sus ventajas.  
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Antes de i.LINK, conectar un equipo  requería de un “pentagrama” de cables y conexiones.

i.LINK

Ahora, con  i.LINK se hace de forma fácil y sencilla: un sólo cable con dos conexiones.

Interfaz Digital Muy Poderosa

i.LINK es una interfaz serial digital de alta velocidad que transmite audio, video,datos y señales de control. Bajo las especificaciones actuales del estándar, pueden hacerse transmisiones de hasta 400 Mbps. Este estándar es ideal para la transmisión de información de video y audio digitales. 

Con la interfaz i.LINK, se hace posible un copiado digital libre de perdidas y degradación del material con un excelente costo-beneficio utilizando las videograbadoras DV y DVCAM. Los beneficios que tiene i.LINK logran que la producción sea más rápida, fácil, sencilla y más confiable, creando nuevas e ilimitadas posibilidades para el usuario.

i.LINK , DV In/Out y equipo DVCAM
DV In/Out (entrada/salida) es el nombre que se les da a las conexiones digitales de transmisión de señal que forman el estándar i.LINK. A través de los conectores DV In/Out, las señales comprimidas pueden ser duplicadas y editadas prácticamente sin deterioro en audio y video. Entre los productos DVCAM que cuentan con estos conectores podemos mencionar: 

· Cámaras Portátiles: DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-200A, DSR-250, DSR-300, DSR-370, DSR-500WS y DSR-570WS.

· Videograbadoras Portátiles: DSR-11, DSR-20, DSR-25, DSR-30, DSR-40, DSR-45, DSR-50, DSR-1500, DSR-1600, DSR-1800 y la DSR-2000.

· Editora Portátil: DSR-70

· Walkman de Video: DSR-V10 

· Drive DVCAM para computadora: DRV-1000.

· Equipo de Edición No Lineal de Video: ES-3 EditStation

· Otros equipos Sony: que cuentan con la tecnología i.LINK son la cámara de fotografía digital DKC-FP3 y la línea de computadoras VAIO.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre i.LINK

P. ¿A qué distancia pueden transmitirse señales vía la interfaz i.LINK?

R. Hasta 4.5 metros de distancia entre cada unidad de equipo

P. ¿Cuántas unidades pueden ser conectadas con una interfaz i.LINK?

R. Hasta 63 unidades de equipo pueden ser conectadas a través de un sola red. Hasta el momento los productos DVCAM tienen sólo una terminal por cada unidad.

P. ¿Qué tipo de conectores se encuentran disponibles?

R. Tanto los conectores de 4 como de 6 pines son utilizados en toda la industria. Algunas unidades de equipo con 6 pines pueden suministrar energía a otros equipos.

P. ¿Qué tan rápido se pueden transmitir  datos?

R. Las transmisiones que se especifican hoy en día son de 100 Mbps-Megabits por segundo (S100), 200 Mbps (S200) y 400 Mbps (S400). Las unidades equipadas con DV In/Out tienen capacidad de 100 Mbps por el momento, pero en un futuro podrán hacerse transmisiones a mayor velocidad.

P. ¿Puedo conectar cualquier modelo de equipo que tenga i.LINK?

R. i.LINK es el nombre de la interfaz. La conexión puede ser realizada entre cualquier  modelo que maneje el mismo formato u otro compatible.

P. ¿Puedo construir un sistema completo de producción utilizando la conexión i.LINK?

R. Actualmente I.LINK es ideal para realizar producción en estudio. Las interfaz para transmisión como SDI y SDTI (QSDI™) están disponibles en ciertos modelos para la Infraestructura de Estaciones de Transmisión en DVCAM.

P. ¿Qué diferencia hay entre i-LINK y FireWire® de Apple®? 
R. Solamente el nombre comercial, ya que ambas corresponden a la tecnología de la interfaz digital IEEE-1394, por lo que son completamente compatibles entre sí. i-LINK es el nombre comercial que maneja Sony y FireWire® es el nombre comercial que Apple® ha adoptado para la misma tecnología. 
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